
935020

Water treatment

935020 B
Aquamag 11/2“ – magnetická úprava vody
Magnetic water treatment 11/2“ 

1 1,73 3 566,-

935021 B
Aquamag 2“ – magnetická úprava vody
Magnetic water treatment 2“

1 2,13 4 189,-

cena Kč €Úprava vody

Salt

9566100808 E
Regenerační sůl do změkčovače, 20 kg
Regeneration salt for softener, 20 kg 

25,0 280,-

cena Kč €Sůl

Magnetická úprava vody účinně
odbourává usazování vápníku.

Magnetic water treatment
effectively prevents sediments
of calcium.

Aquamag Aquamag

Automatic water softener

956BIO10 E
Automatický změkčovač vody pro odstranění vápníku Aquadial 10
Automatic water softener to remove calcium Aquadial 10

1 12 474,-

956BIO15 E
Automatický změkčovač vody pro odstranění vápníku Aquadial 15
Automatic water softener to remove calcium Aquadial 15

1 13 070,-

956BIO20 E
Automatický změkčovač vody pro odstranění vápníku Aquadial 20
Automatic water softener to remove calcium Aquadial 20

1 15 765,-

956BIO25 E
Automatický změkčovač vody pro odstranění vápníku Aquadial 25
Automatic water softener to remove calcium Aquadial 25

1 16 384,-

cena Kč €Automatický změkčovač vody

 Spolehlivě odstraňuje vápník z vody
 Kompaktní provedení
 Standardní připojení
 Sada pro analýzu tvrdosti vody
 Plně automatický
 Jednoduchá obsluha
 Proporcionální systém využití solného roztoku (větší kapacita,

menší spotřeba soli)
 Předmontážní a výrobní sada pro snadnou instalaci a uvedení do

provozu
 Pokročilý digitální řídící systém pro maximální výkona účinnost
 Rotační ventil pro větčí spolehlivost
 Zkoušeno a plně v souladu s normou evropské kvality EN 14 743
 Automatická dezinfekce pryskyřice při každé regeneraci (na přání)
 Připojovací sada s velkým průtokem pro optimální výkon (na přání)

 Reliably removes calcium from the water
 Compact
 Standard connection
 Set for analysis of water hardness
 Fully automatic
 Easy to use
 Proportional system using saline (greater capacity, lower

consumption of salt)
 Pre-assembly and manufacturing kit for easy installation and

commissioning operation
 Advanced digital control system for maximum power efficiency
 Rotary valve for Vetco reliability
 Tested and fully in line with European quality standard EN 14743
 Automatic disinfection for each resin regeneration (optional)
 Connection kit with high flow for optimum performance (optional)

Změkčovač vody Aquadial Water softener Aquadial

X V I I I Z M Ě K Č O V A Č  V O D Y
WATER SOFTENER

284


