
pH – Měří a dávkuje pH (pH sonda 0,00–14,00 pH)
ORP – Měří Redox a dávkuje chlór (ORP sonda ±1000 mV)
TMP – Měří teplotu (teplotní sonda 0–99 °C)
FLOC – Časově dávkuje flokulant
VA DATALOG – Komunikace s PC, záznam dat
FLOW – Měří recirkulační průtok – (v průběhu roku 2015)
REMOTE CONTROLLER – (v průběhu roku 2015)

pH – Measure and dose pH (pH probe 0,00–14,00 pH)
ORP – Measure Redox and dose Chlorine (ORP probe ±1000 mV)
TMP – Measure temperature (temperature sensor 0–99 °C)
FLOC – Timed flocculant dosing
VA DATALOG – PC communication, data storage
FLOW – Measure recirculation flow rate – (during the season 2015)
REMOTE CONTROLLER – (during the season 2015)

• Stanice Kontrol 800 PR • Station Kontrol 800 PR

• Stanice Kontrol 800 PC • Station Kontrol 800 PC

VA DATALOG

• Komunikace s PC
• Monitoring a archivace dat do

PC a na server

• PC communication
• Monitoring and data storage

to PC and server

pH – Měří a dávkuje pH (pH sonda 0,00–14,00 pH)
FCL – Měří volný a dávkuje chlór (FCL sonda 0,00–5,00 ppm)
TMP – Měří teplotu (teplotní sonda 0–99 °C)
FLOC – Časově dávkuje flokulant
VA DATALOG – Komunikace s PC, záznam dat
FLOW – Měří recirkulační průtok – (v průběhu roku 2015)
REMOTE CONTROLLER – (v průběhu roku 2015)

pH – Measure and dose pH (pH probe 0,00 –14,00 pH)
FCL – Measure and dose Chlorine (FCL probe 0,00–5,00 ppm)
TMP – Measure temperature (temperature sensor 0–99 °C)
FLOC – Timed flocculant dosing
VA DATALOG – PC communication, data storage
FLOW – Measure recirculation flow rate – (during the season 2015)
REMOTE CONTROLLER – (during the season 2015)

Stanice K800 PR | Station K800 PR cena Kč €

92K8001 B VA DOS K800 PR – pH + ORP, bez čerpadel
VA DOS K800 PR – pH + ORP, without pumps 35 000,-

92K80011 B VA DOS K800 PR – sada 92K8001 + 2 ks peristaltické dávkovací čerpadlo s připojovacím materiálem
VA DOS K800 PR – set 92K8001 + 2 pcs peristaltic dosing pumps with connection parts 57 703,-

92K80010 B VA DOS K800 PR – sada 92K8001 + 2 ks AKL dávkovací čerpadlo s připojovacím materiálem
VA DOS K800 PR – set 92K8001 + 2 pcs AKL dosing pumps with connection parts 70 736,-

Stanice K800 PC | Station K800 PC cena Kč €

92K8007 B VA DOS K800 PC – pH + FCL, bez čerpadel
VA DOS K800 PC – pH + FCL, without pumps 97 355,-

92K80071 B VA DOS K800 PC – sada 92K8007 + 2 ks peristaltické dávkovací čerpadlo s připojovacím materiálem
VA DOS K800 PC – set 92K8007 + 2 pcs peristaltic dosing pumps with connection parts 101 258,-

92K80070 B VA DOS K800 PC – sada 92K8007 + 2 ks AKL dávkovací čerpadlo s připojovacím materiálem
VA DOS K800 PC – set 92K8007 + 2 pcs AKL dosing pumps with connection parts 114 960,-
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Automatické dávkovací stanice
Automatic dosing units

18




