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N° 5201015 5201016 5201017 5201018 5201010 5201011

� název automatiky F1/200W F1/300W F1/600W F1P3/600W F1 F1E3

B B B B B B

P 1 fáze

3 fáze

– – – – – –

– – – � – –

S � � � � – –

F 1 fáze

3 fáze

� � � � � �

– – – – – –

E3 – – – – – �

Trafo �/200W �/300W �/600W �/600W – –

4,8 6,3 7,8 8,2 1,4 2,2

cena – price

Ovládací automatika F1 s fle xo-kabelem

• Jednoduchá montáž, bez zásahu do vnitřního zapojení.
• Připojíte pouze zástrčku filtrace do zásuvky a zástrčku automatiky

do zásuvky přivedené pro bazén.
• Automatika je vybavena proudovým chráničem 30 mA, jištěním

motoru filtrace, spínacími hodinami pro časové spínaní doby fil-
trování. Na straně rozvaděče je přepínač pro okamžité zapnutí
filtrování, například při vysávaní.

Automatika F1E3 s flexo-kabelem

• Obdoba předchozího modelu s možností napojení 3kW el. ohřevu
s flexo-kabelem do druhé zásuvky k tomu určené nebo jiného
spotřebiče např. UV lapma apod.

Automatika F1 s flexo-kabelem a transformátorem

• Je opět totožná s prvním modelem dále je jen vybavena
transformátorem 200, 300 nebo 600 W. Včetně jištění spínače.
Kabel od světla je nutno propojit uvnitř rozvaděče.

Control automatics F1 with flexi-cable

• An easy assembly, without intervening into the inner connection.
• You will just connect the filtration plug connector into the socket

outlet, and the automatics plug connector into the socket outlet
prepared for the swimmingpool. 

• The automatics equipped with a current protector 30 mA, the filtration
engine protection, a timer for the filtration hours timing. At the side of
the distributor, there is a switch for an immediate filtration switching
on, for example on exhausting.  

Automatics F1E3 with flexi-cable

• A similiar model like the above with a possible connection to 3kW
electrical heating with the flexi-cable into the sekond societ outlet de-
signed for this purpose or other appliances for example UV-C lamp.

Automatics F1 with flexi-cable and a transformer

• again, the same like the first model, additionally equipped with a 200,
300 or 600 W transformer. Including the switch protector. The light
cable must be connected inside the distributor.

Proudový chránič, který je vždy součástí
FI protektor, is always included

Přepínač filtrace auto/ručně
Switch for filtration auto/manual

Zásuvka pro filtr pumpu
Plug for filter pump

F1 s kabelem
F1 with flexi–cable

F1E3 s kabelem
F1E3 with flexi–cable

F1/300W s kabelem
a transformátorem
F1/300W with flexi–cable
and a transformer

Elektroautomatická řízení / Electroautomatic control


