
TERMOSTAT     TS2MSO 
 

 

Technické parametry: 

* napájecí napětí: 230V  

* regulační rozsah: 15 – 45°C  

* teplotní snímač: KTY 10  

* spínací proud: max. 2A  

* váha: 100g  

* krytí: IP 40  

* indikace: LED   zelená - LED svítí = topení zapnuto 

   

 

Obsluha: 

 
     Požadovaná  teplota se nastavuje  knoflíkem na  přední  straně  termostatu.  Pokud  teplota  v  místě  

teplotního čidla poklesne pod  nastavenou  hodnotu,  termostat  zapíná  stykač  příslušného  spotřebiče.  

Zapnutí spotřebiče  (topení, čerpadlo, atd.)  je  signalizováno  svítivou  diodou  (LED)  umístěnou  pod 

nastavovacím knoflíkem.  Jakmile teplota v okolí teplotního snímače  vzroste  na  nastavenou hodnotu,  

termostat  spotřebič vypne.Vypnutí  je  opět signalizováno zhasnutím LED diody. Termostat  reaguje  

na   změnu  teploty již o 1°C. 

 

Důležité upozornění!!!     Montáž a připojení k síti 230V může provádět pouze odborná firma. 

 

Zapojení: 

 
 


