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Magnezium je mimoiddné prospésny prvek z pfirody

3roky

zaruka

/X\ MagnaPool iQ
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Mineral Pool Science

Voda v bazénu osetfovand systémem MagnaPool® iQ je mimo-
fadné setrnd k pokozce, nedrdzdi oci a dosahuje maximalni Cis-
toty diky prirodnimu flokulantu.

M3 lécebné acinky na citlivou plet a vsechny kozni problémy. Hof-
¢ik pomdhd detoxikovat jak pokozku, tak télo od necistot a udr-
7uje pokozku jemnou, hladkou a zdravou. Pomaha zmirfovat

télesné potize, podporuje zdravy spankovy cyklus, uvoliiuje stres ‘
a Uzkost, poskytuje energii svalim a omlazuje télo. Minerdly MagnaPool™ Filtracni sklo Crystal Clear



HS 25022020

Jak MagnaPool®iQ funguje?

Systém MagnaPool® iQ pracuje stejné jako ostatni zafizeni pro Gpravu slané vody

s tim rozdilem, Ze namisto soli jsou pouZity minerdly magnezia, které jsou N

ziskdvény z mofe a obsahuji chlorid hofecnaty MgCl,. Minerdly magnezia obsa-

huji magneziové mléko, které funguje jako prirodni flokulant. vysledkem je kfis- . ﬁ \

talove ¢ista voda. //\\ /\\\
= \

Proc zvolit dpravu vody MagnaPool® iQ? )

Automatickou jednotku pro Gpravu slané vody MagnaPool® iqQ Ize rozsifit o modul e s

pH Link pro méfeni a ddvkovani pH a procentuelni vyrobu chléru nebo o modul Kfivka poklesu vézaného chloru

Dual Link pro méfeni a davkovani pH a méfeni ORP. Navic Ize pripojit filtracni cer- oproti slané vodé

padlo a az dalsi dva pfidruzené systémy jako napf. svétla, atrakci apod. Vsechny

parametry a pridruzené systémy je mozné sledovat pres internet v aplikaci iAqua- Ovladejte zafizeni MagnaPool® iQ na dalku pomoci

Link. zabudovaného Wi-Fi modulu.

Pres svuj chytry telefon muzete ovlddat Magna-

o p - - - = Pool®iQ a kontrolovat hodnoty pH a ORP v bazé-
Pridavny modul pH Link pro méfeni a regulaci pH | nové vodé nebo spinat pridruzené systémy.
Rozsah méfeni 0,0 - 12,0 pH ‘ =
Presnost méfeni 0,1 pH H L‘Aqual-inl(""
Kalibrace ve 2 bodech-pH 4 a pH 7 CONTROL

y

7

P Svétla, ostatni vybaven -
(chrlig, protiproud...)

Pridavny modul Dual Link pro méfeni a regulaci pH a ORP

- Upravg - .

v , hl )
Rozsah méfeni pH 0,0 - 12,0 / Redox 100 - 1 000 mV Ll g </
Pfesnost méreni pH 0,1 / Redox 10 mV I
. ve dvou bodech-pH4apH7 / i sl
Kalibrace Redox 470 mV N s | e CFel\rt[;z;cdrlll\)

~ (#)“Plug & Play”
pH Link nebo Dual Link

Technicka specifikace

Produkce chléru 10g/h 18g/h 25g/h 354g/h
Proobjembazénu 15 - 40 m3 40-70 m3 70-100 m3 100 - 150 m3

Pozadované mnozstvi minerdld 5 kg/m3 (4 minimum - 13 maximum)

Teplotni ¢idlo (voda) ano

ano (nastavitelny interval)
Pfipojeni vody DN 50/DN 63
CZ, SK, EN, DE, HU ...

+ Objem bazénu 15 az 150 m? - Pro viechny typy povrchd a bazén(i s pevnym
Vas prodejce: (pri filtrovani 8 hodin denné) potrubim o @ 50 nebo 63 mm
- Produkce chléru 10 az 35 g/hod + MUZe byt dodate¢né instalovano i do jiz

vybudovanych bazént

ZODIAC

Dovozce pro Ceskou republiku Vagner Pool s.r.o.

www.zodiac-poolcare.com




