
Allgemeine Informationen 

 Diese Leitern sind für private und öffentliche Schwimmbäder 
geeignet, hergestellt aus poliertem Edelstahl AISI 304 mit 
Durchmesser 43 mm 

 Herstellung in Qualität AISI 316 ebenfalls möglich 
 Lieferung enthält Verankerung für eine Montage auf die Fliesen 
bzw. Beton 

 Für eine nachträgliche Leitermontage kann man einen Flansch 
für Fliesen bzw. Beton nachkaufen 

 Die Verankerung wird mit Gehäuse und Erdungsverbindung 
geliefert 

 Jede Leiter ist mit Edelstahlstufen inklusive rutschfester 
Trittfläche aus weichem Kunststoff ausgestattet. Die Leiter kann 
mit einem Silikon-Gummi-Stützgelenk in Richtung der Poolwand 
ausgestattet sein und das auch bei ovalen Becken

Osnovne informacije 

 Ljestve su namijenjene privatnim i komercijalnim bazenima, 
izrađene od ručno poliranog nehrđajućeg čelika AISI 304 promjera 
43 mm 

 Dostupno i u AISI 316 
 Ljestve uključuju sidrišta, odnosno kućišta za ugradnju na pločice 
(beton) 

 Za dodatnu montažu ljestvi moguće je kupiti prirubnicu za 
ugradnja na pločice (beton) 

 Sidra su opremljena priključkom za uzemljenje 
 Sve ljestve sadrže stepenice od nehrđajućeg čelika s protukliznim 
gazištem od omekšane plastike. Silikonski-gumasti potporni zglob 
za čvrsto prianjanje na zid bazena, može se koristiti i u ovalnim 
bazenima

Poolleitern 
Ljestve za Bazene



Verankerungsflansch für eine 
nachträgliche Montage von einer 
Leiter auf Fliesen bzw. Beton mit 
Erdungsmöglichkeit. 
 
Prirubnice za sidrenje, za dodatnu 
ugradnju ljestvi na pločice (beton) 
s mogućnošću spajanja uzemljenja.

Verankerungsverbindung mit 
Erdungsklemme für Fliesen 
bzw. Beton. 
 
Kućišta s priključkom za 
uzemljenje za sidrenje ljestvi na 
pločice (beton).

Die erste Doppeltrittstufen 
kann auf allen Pooleitern 
mit vertikalem Handlauf 
montiert werden. 
 
Kod svih ljestvi je moguće 
prvu stepenicu dopuniti 
proširenim (dvostrukim) 
gazištem.

Gelenk zum Herausklappen der Leiter aus 
einem Pool. Sie wird verwendet, wenn eine 
automatische Poolabdeckung vorhanden ist, 
gegebenenfalls kann man geteilte Leiter 
anwenden. 
 
Zglob za naginjanje ljestvi iz bazena. Koristi 
se ako je bazen opremljen automatskim 
prekrivanjem površine. Za automatski 
lamelni prekrivač, moguće je koristiti ovaj 
spoj, eventualno dvodijelne ljestve.

Standardleiter in Ausführung: 

 mit Gehäuse – 2, 3, 4 oder 5 Stufen 
Beinhaltet: rutschfeste Trittflächen, 
Verankerungsgehäuse (nachgekauft 
werden können Stützgelenke, erste 
Doppelstufe, Ankerflansch) 
 

Ljestve Standard u izvedbi: 

 s kućištem – 2, 3, 4 ili 5 gazišta 
Uključeno: protuklizna gazišta, 
pričvrsno sidrište (+ mogućnost 
dopune: potpornim zglobom, prošireno 
gazište, sidrišne prirubnice) 

Leiter MURO in Ausführung: 

 mit Gehäuse – 2, 3, 4 oder 5 Stufen 
Beinhaltet: rutschfeste Trittflächen, 
Verankerungsgehäuse (nachgekauft 
werden können Stützgelenke, erste 
Doppelstufe, Ankerflansch) 
 

Ljestve Muro u izvedbi: 

 s kućištem – 2, 3, 4 ili 5 gazišta 
Uključeno: protuklizna gazišta, 
pričvrsno sidrište (+ mogućnost 
dopune: potpornim zglobom, prošireno 
gazište, sidrišne prirubnice) 

Leiter Mixta in Ausführung: 

 mit Gehäuse – 2, 3, 4 oder 5 Stufen 
Beinhaltet: rutschfeste Trittflächen, 
Verankerungsgehäuse (nachgekauft 
werden können Stützgelenke, erste 
Doppelstufe, Ankerflansch) 
 

Ljestve Mixta u izvedbi: 

 s kućištem – 2, 3, 4 ili 5 gazišta 
Uključeno: protuklizna gazišta, 
pričvrsno sidrište (+ mogućnost 
dopune: potpornim zglobom, prošireno 
gazište, sidrišne prirubnice) 



EEP ESP

Model Treads Platform A B C

EEP-3 3 + 3 1 1 090 1 610 1 050

EEP-4 4 + 4 1 1 250 1 840 1 280

EEP-5 5 + 5 1 1 410 2 070 1 510

ESP-3 3 + 1 1 890 1 610 1 050

ESP-4 4 + 1 1 970 1 840 1 280

ESP-5 5 + 1 1 1 050 2 070 1 510

Leitern EEP und ESP in Ausführung: 

 EEP – 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5 Stufen 
 ESP – 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1 Stufen 

Diese Ausführung ist für überirdische 
Becken geeignet. Bei diesen 2 Leitern 
sind die Stufen und die obere Platte aus 
Polypropylen mit Glasfasern hergestellt.

Ljestve EEP i ESP u izvedbama: 

 EEP – 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5 gazišta 
 ESP – 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1 gazišta 

Njihova konstrukcija je dizajnirana za 
nadzemni bazeni. Kod ova dva modela, 
gazišta i gornja platforma su izrađena 
od polipropilena sa staklenim vlaknim.

Leiter Ergo in Ausführung: 

 mit Gehäuse – 3 oder 4 Stufen 
Beinhaltet: rutschfeste Trittflächen, 
Verankerungsgehäuse (nachgekauft 
werden können Stützgelenke, 
Ankerflansch) 
 
Die schräge Konstruktion der Stufen 
bietet ein sehr bequemes Auf- und 
Absteigen.

Ljestve Ergo u izvedbi: 

 s kućištem – 3 ili 4 gazišta 
Uključeno: protuklizna gazišta, pričvrsno 
sidrište (+ mogućnost dopune: potpornim 
zglobom, sidrišne prirubnice) 
 
Svojom skošenom konstrukcijom 
gazišta nude udobniju uporabu.

Zweiteilige Leiter Ergo in Ausführung: 

 mit Gehäuse – 4 Stufen 
Beinhaltet: rutschfeste Trittflächen 
 
Die schräge Konstruktion der Stufen 
bietet ein sehr bequemes Auf- und 
Absteigen.

Dvodijelne ljestve Ergo u izvedbi: 

 s kućištem – 4 gazišta 
Uključeno: protuklizna gazišta 
 
Svojom skošenom konstrukcijom 
gazišta nude udobniju uporabu.

Zweiteilige Leiter in Ausführung: 

 mit Gehäuse – 2, 3, 4 oder 5 Stufen 
Beinhaltet: rutschfeste Trittflächen 
 
Diese Leiter ist für Schwimmbäder 
ausgelegt, die mit einer 
Aufrollvorrichtung mit Abdeckplane 
oder mit Rollo ausgestattet sind.

Dvodijelne ljestve u izvedbi: 

 s kućištem – 2, 3, 4 ili 5 gazišta 
Uključeno: protuklizna gazišta 
 
Ove ljestve su namijenjene svojom 
konstrukcijom za bazene koji su 
opremljeni rolo sustavom za 
namotavanje zaštitne folije ili 
lamelnog pokrova koji pluta na 
površini, itd.

Spezialleiter Munich in Ausführung: 

 mit Gehäuse – 2, 3, 4 oder 5 Stufen. 
 Diese Ausführung ist für kommerzielle 
Becken geeignet, die über eine 
Überlaufrinne verfügen. 

 
Posebne ljestve Munich u izvedbi: 

 s kućištem – 2, 3, 4 ili 5 gazišta. 
 Svojom konstrukcijom namijenjene su 
javnim(komercijalnim) bazenima 
s preljevnim kanalom.
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Leiterhandlauf 7310 Flanschbefestigung. 
 
Ručka ljestve 7310 pričvršćena prirubnicom.

Leiterhandlauf 73011 Flanschbefestigung 
oder mit Gehäuse. 
 
Ručka ljestve 73011 pričvršćena prirubnicom 
ili sidrišnim kućištem.

Leiterhandlauf 73012 Flanschbefestigung. 
 
Ručka ljestve 73012 pričvršćena prirubnicom.

Leiterhandlauf 73013 Flanschbefestigung 
oder mit Gehäuse. 
 
Ručka ljestve 73013 pričvršćena prirubnicom 
ili sidrišnim kućištem.

Leiterhandlauf 73014 Flanschbefestigung 
oder mit Gehäuse. 
 
Ručka ljestve 73014 pričvršćena prirubnicom 
ili sidrišnim kućištem 

Handlauf 7130.. Flanschbefestigung. Edelstahl AISI 316. 
 
Rukohvat 7130.. montaža s prirubnicom. Materijal AISI 316.

Handläufe für diverse Einbauarten. Edelstahl AISI 304. 
 
Rukohvati za razne instalacije. Materijal AISI 304.

Rohrlänge der Einzelteile für Handläufe: 1 m, 1,5 m, 2 m. 
 
Duljina dijela pojedinačne cijevi za rukohvat: 1 m, 1,5 m, 2 m.

ø 33,7 mm

Flanschbefestigungen für Handläufe – Endstück 
rechts/links. 
Prirubno hvatište za rukohvat-završno, slijepo, 
desno/lijevo.

Flanschbefestigungen für Handläufe. 
Prirubno hvatište za rukohvat.

Betonverankerung 
(Handlaufbefestigung). 
 
Sidrišta za beton 
(za montažu rukohvata). 

Model A

713005 0,5 m
713010 1,0 m
713015 1,5 m
713020 2,0 m


