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Než zaènete jednotku používat, pøeètìte si, prosím, pozornì návod k obsluze.

Zaøízení smí  instalovat  pouze  odborná firma s oprávnìním k montáži.

Dálkové ovládání je odolné proti tryskající vodì, lze jej uchopit mokrou rukou, 
plave, ale nesmí být  ponoøováno pod hladinu.V pøípadì, že se Vám do 
dálkového ovládání dostane voda, odšroubujte spodní víèko, vyjmìte baterie 
a nechte øádnì vysušit vnitøek  krabièky.

Dálkové ovládání obsahuje tøi tužkové baterie R6 1,5V o velikosti AA. Výmìna 
se provádí odšroubováním spodního víèka dálkového ovládání. Pøi výmìnì  
baterií  si ovìøte, zda je instalujete se správnou polaritou.

Nìkteré  typy  motorù  perlièkové masáže mohou být spuštìny pouze 
omezený èas z dùvodu pøehøívání motoru. Pøeètìte si pozornì pøiložené 
instrukce od výrobce.

Na pøímém slunci, pøi nevhodnì umístìném displeji, mùže nastat pøípad, že se 
citlivost dálkového ovládání sníží.
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Souèásti  systému
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1.  Stop
2.  Teplota vzduchu
3.  Vodní masáž 
4.  Osvìtlení ubrat
5.  Perlièková masáž
6.  Osvìtlení pøidat 
7.  Èas ubrat

8.  Protiproud
9.  Èas pøidat
10. Filtrace
11. Cyklické zobrazování / Roleta
12. Odchod
13. Hodiny
14. Teplota vody

Charakteristika systému

Hawaii 6 je øídicí jednotka urèená pro dálkové ovládání hlavních agregátù  bazénù. 
Celé zaøízení se skládá z  tìchto  èástí:

-  øídící jednotka s displejem, urèená k vestavbì na DIN lištu rozvadìèe
-  externí display s èidlem teploty vzduchu a pøijímaèem dálkového ovládání
-  dálkové ovládání v provedení odolném  proti støíkající vodì (IP65)
-  èidlo teploty vody

HAWAII 6 øídí :
- filtraci bazénu
- èerpadlo podvodní masáže
- èerpadlo protiproudu
- perlièkovou masáž
- osvìtlení
- elektrické (plynové) topení

     - roletu bazénu

HAWAII 6 kontroluje:
- èas
- teplotu vody
- teplotu vzduchu
- pøítomnost osob v bazénu
- èasovaèe masáže, perlièky, protiproudu a osvìtlení
- pøíkon
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Ovládání systému
pomocí øídící jednotky

16.  Externí display (14mm)
17.  Ovládácí tlaèítka
18.  Pøipojovací svorky
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Øídící jednotka Filtrace

Filtrace je øízena ve dvou základních režimech. Ruèní režim umožòuje zapnout 
filtr (on) a vypnout filtr (0). V  automatickém režimu je možno nastavit dva intervaly  
pro zapnutí filtru v rozmezí 24 hodin (napøíklad ètyøi hodiny ve dne a ètyøi hodiny  v  
noci). Lze  nastavit  libovolný  èas  s  rozlišením  jedné  minuty.

Pravým tlaèítkem nastavíme na displeji nápis "Fil." . Stiskneme  prostøední 
tlaèítko, pøièemž nápis se rozbliká. Krajními tlaèítky nastavíme následující 
hodnoty:

0    -  trvalé vypnutí filtrace
1    -  jeden interval  automatického zapnutí (první)
2    -  dva intervaly  automatického zapnutí  (druhý)

                           on   -  trvalé zapnutí filtrace

Trvalé zapnutí: nastavíme  nápis "Fil.on" a prostøedním tlaèítkem údaj potvrdíme 
(nápis  pøestane  blikat).

Trvalé vypnutí: nastavíme   nápis "Fil. 0" a prostøedním tlaèítkem údaj potvrdíme 
(nápis  pøestane  blikat).

První interval: nastavíme  nápis "Fil. 1" a prostøedním tlaèítkem údaj potvrdíme. 
Na displeji se zobrazí èasový údaj  (s teèkou na konci ) pro zapnutí filtru. Krajními 
tlaèítky nastavíme údaj (napø. 10.25) a potvrdíme prostøedním tlaèítkem. Na 
displeji se zobrazí èasový údaj pro vypnutí filtru. Krajními tlaèítky nastavíme údaj 
(napø. 14.44) a potvrdíme stiskem prostøedního tlaèítka. Displej pøestane blikat a 
zobrazí se nápis " Fil. 1 “. 

Druhý interval: nastavíme  nápis " Fil. 2 " a prostøedním tlaèítkem údaj potvrdíme. 
Na displeji se zobrazí èasový údaj  (s teèkou na konci ) pro zapnutí filtru. Krajními 
tlaèítky nastavíme údaj (napø. 22.08) a potvrdíme prostøedním tlaèítkem. Na 
displeji se zobrazí èasový údaj pro vypnutí filtru. Krajními tlaèítky nastavíme údaj 
(napø. 03.28) a potvrdíme stiskem prostøedního tlaèítka. Displej pøestane blikat a 
zobrazí se nápis " Fil. 2 ".

Nastavili jsme filtr tak, že v režimu 2 filtr poprvé automaticky zapne v 10.25 hod. a 
vypne ve 14.44 hod. a podruhé automaticky zapne v 22.08 hod. a vypne v 03.28 
hod.

Nastavení režimu filtrace

Øídící jednotka

Základem celého zaøízení je øídicí jednotka. Je osazena mikropoèítaèem, který 
zabezpeèuje správnou  funkci všech agregátù bazénu. Jednotka na základì 
zmìøených vstupních údajù øídí stykaèe filtru, topení, protiproudu, podvodní 
masáže a pøímo ovládá osvìtlení a motor perlièkové masáže. Jednotka generuje 
reálný èas, mìøí teplotu vody, teplotu vzduchu, snímá stav èidla pøepadu a 
propojky POWER. Nastavení jednotky je možno provádìt  pøímo tlaèítky jednotky, 
nebo pomocí dálkového ovládání. Jednotka je osazena  ètyømístným displejem, 
na kterém je možno všechny funkce kontrolovat. Konstrukènì je vyrobena pro 
uchycení do rozvadìèe bazénu na lištu DIN v šíøi ètyø modulù. Veškeré pøívody 
jsou  vyvedeny na  svorkovnici.  Montáž  do  rozvadìèe  musí  provádìt odborná 
firma  s  oprávnìním  k  montáži  rozvadìèù. 

Nastavení øídící jednotky se provádí tøemi tlaèítky, které jsou pøístupné po 
odklopení prùhledného krytu jednotky. Prostøední tlaèítko slouží pro výbìr funkce 
a potvrzení údajù, levé tlaèítko je minus a pravé tlaèítko plus. Obìma tlaèítky se 
lze pohybovat v základním menu a nastavovat požadované hodnoty.
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Teplota vody

Protiproud

Topení se  øídí velice jednoduše a to tak, že pouze nastavíme požadovanou 
teplotu vody. Jednotka na základì údajù  èidla  teploty  vody  spíná  stykaè  
topení.

Poznámka:
Pokud není instalována propojka pro topení, øízení topení bazénu je závislé na 
filtraci - tzn. pokud dojde ke sepnutí stykaèe topení, jednotka automaticky zapne 
filtraci (viz. strana 5).

Èerpadlo protiproudu je možno øídit ve dvou režimech. Ruènì lze zapnout (on) a 
vypnout (0). Druhý režim pracuje jako èasovaè. To umožòuje nastavit dobu, po 
kterou má být protiproud zapnut v rozsahu 1 minuta až 99 minut. Nejmenší doba 
zapnutí je  jedna minuta. Na displeji je indikován èas, který zbývá do vypnutí.

Pravým tlaèítkem nastavíme na displeji nápis "oC.nn." . Stiskneme prostøední 
tlaèítko, pøièemž nápis se rozbliká. Krajními tlaèítky nastavíme hodnotu nn na 
požadovanou teplotu vody v bazénu (napø. 26) a potvrdíme stisknutím 
prostøedního  tlaèítka.  Jednotka  automaticky  udržuje  teplotu  vody  26  stupòù.
 
Trvalé vypnutí topení:  provádí se obdobným zpùsobem, pouze teplotu vody 
nastavíme  na  nulu.

Trvalé zapnutí topení: 
Trvalé zapnutí topení není z dùvodu bezpeènosti možné.

Pravým tlaèítkem nastavíme na displeji nápis "PP.nn." . Stiskneme prostøední 
tlaèítko, pøièemž se nápis rozbliká. Krajními tlaèítky nastavíme následující 
hodnoty nn:

0        -  trvalé vypnutí protiproudu
1-99  -  èasový údaj, za jak dlouho má protiproud vypnout (v minutách) - èasovaè
on      -  trvalé zapnutí protiproudu

Stisknutím prostøedního tlaèítka tento údaj potvrdíme.

Nastavení požadované teploty vody

Zapnutí protiproudu

Vodní masáž

Èerpadlo podvodní masáže je možno øídit ve dvou režimech. Ruènì lze masáž 
zapnout (on) a vypnout (0). Druhý režim pracuje jako èasovaè. Ten umožòuje 
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Stisknutím  prostøedního  tlaèítka  tento  údaj  potvrdíme.

Zapnutí vodní masáže
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Teplota vody
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Perlièková masáž

Motor perlièkové masáže lze øídit ve dvou rovinách. V rovinì èasu je možno øídit 
obdobnì, jako pøedcházející režimy. To znamená ruènì zapnout (on) a vypnout 
(0). V režimu èasovaè lze nastavit dobu zapnutí v intervalu 1 až 99 minut s 
rozlišením jedné minuty. Display indikuje èas, který zbývá do vypnutí.
V druhé rovinì lze mìnit výkon motoru. Je možno libovolnì nastavit požadovaný 
výkon od nulové hodnoty po maximum v 64 krocích, které jsou indikovány na 
displeji. Zapínání a vypínání je øízeno tak, že dochází k postupnému nárùstu a 
ubírání výkonu.

Pravým tlaèítkem nastavíme na displeji nápis "PE.nn." . Stiskneme prostøední 
tlaèítko, pøièemž se nápis rozbliká. Krajními tlaèítky nastavíme následující 
hodnoty  nn:

0       -  trvalé vypnutí masáže
1-99 - èasový údaj, za jak dlouho má masáž vypnout (v minutách) - èasovaè
on     -  trvalé zapnutí masáže

Stisknutím prostøedního tlaèítka tento údaj potvrdíme a na displeji se zobrazí 
èíselný údaj s teèkou, který znázoròuje výkon motoru. Krajními tlaèítky mùžeme  
mìnit  výkon v rozmezí 0 -  64. Nula je vypnuto a 64 je maximální výkon motoru. Po 
nastavení požadované úrovnì výkonu potvrdíme údaj stisknutím prostøedního 
tlaèítka. 

Zapnutí perlièkové masáže

Osvìtlení

Øízení pøepadu

Osvìtlení lze øídit také ve dvou rovinách. V rovinì èasu je možno øídit obdobnì, 
jako pøedcházející režimy. To znamená ruènì zapnout (on) a vypnout (0). V režimu 
èasovaè lze nastavit dobu zapnutí v intervalu 1 až 99 minut s rozlišením jedné 
minuty. Display indikuje èas, který zbývá do vypnutí.
V druhé rovinì lze mìnit výkon osvìtlení. Je možno libovolnì nastavit 
požadovaný výkon od nulové hodnoty po maximum v 64 krocích, které jsou 
indikovány na displeji.
Zapínání je programovì øízeno tak, že na plný výkon se žárovka rozsvítí asi po 2 
sekundách. Tím je zabezpeèeno to, že pøi studeném vláknu není žárovka 
pøipojena  na  plný  výkon. Podstatnì  se  tak  prodlužuje  její  životnost.

U bazénu s pøelivným žlábkem je možno instalovat èidlo pøepadu, které indikuje 
pøítomnost osob v bazénu pøi vypnuté filtraci. V takovémto pøípadì øídicí jednotka 
pøi sepnutí èidla pøepadu  automaticky zapne filtraci na dobu 15 minut, aby byla 
voda  zpìtnì doplòována do bazénu. Opakování sepnutí je možné  po  uplynutí 
15 minut.

Pozn.
Tato  funkce se uplatní pouze  v  pøípadì, že filtrace je zapnuta v  režimu 1 nebo  2.
Pøipojení èidla pøepadu viz. strana 5.

Pravým tlaèítkem nastavíme na displeji nápis "EI.nn." . Stiskneme prostøední 
tlaèítko, pøièemž se nápis rozbliká. Krajními tlaèítky nastavíme následující 
hodnoty  nn:

0       -  trvalé vypnutí osvìtlení
1-99  - èasový údaj, za jak dlouho má osvìtlení vypnout (v minutách) - èasovaè
on     -  trvalé zapnutí osvìtlení

Stisknutím prostøedního tlaèítka tento údaj potvrdíme a na displeji se zobrazí 
èíselný údaj s teèkou, který znázoròuje výkon osvìtlení. Krajními tlaèítky mùžeme 
výkon mìnit v rozmezí 0 - 64. Nula je vypnuto a 64 je maximální výkon osvìtlení. 
Po nastavení požadované úrovnì výkonu potvrdíme údaj stisknutím prostøedního 
tlaèítka.

Zapnutí osvìtlení
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1413

Ovládání systému
pomocí dálkového ovládání

Nastavení  hodin

Nastavení hodin

Pravým tlaèítkem nastavíme na displeji èas . Stiskneme a podržíme prostøední 
tlaèítko, pøièemž  se  èas  rozbliká. Krajními  tlaèítky  nastavíme  správný  èas.

Stisknutím prostøedního tlaèítka tento údaj potvrdíme a na displeji se zobrazí nový 
èas.

Àízení pøíkonu

Pøíkon jednotka øídí pouze v pøípadì, je-li použita propojka "POWER". V tomto 
pøípadì  jednotka kontroluje pøíkon a povoluje zapnutí spotøebièù podle priorit. V 
praxi to znamená, chceme-li zapnout napøíklad protiproud, nebo masáž, nejprve 
se automaticky vypne topení a potom se zapne pøíslušný agregát. Má to význam 
hlavnì  když  hlavní  jistiè  není  dimenzován  na  maximálnì  možný  pøíkon. 

Øízení pøíkonu

Na øídicí jednotce propojíme svorku 18 - 19. Tím je zabezpeèeno, že v dobì, kdy  
je zapnut nìkterý z agregátù bazénu (kromì filtrace), se automaticky vypne 
topení. Není-li  svorka 18 a 19 propojena, budou spotøebièe  spínat  bez  omezení.
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Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání slouží k bezpeènému a pohodlnému ovládání jednotlivých 
agregátù. Lze jím pøímo ovládat podvodní masáž, perlièkovou masáž, protiproud 
a filtr. Lze zapínat osvìtlení a regulovat výkon svìtel i perlièkové masáže, zapnout 
pøímé zobrazení teploty vzduchu, vody a èasu. Lze zapnout cyklické zobrazování. 
Na dálkovém ovládání jsou samostatnì vyvedena dvì tlaèítka:
 STOP -  pøi stisknutí se vypnou všechny agregáty bazénu a na displeji se zobrazí 
nápis "StoP",
ODCHOD -  toto tlaèítko se používá pøi odchodu od bazénu. Po jeho stisknutí se 
vypne protiproud i obì masáže. Filtr se uvede do automatického režimu 
(pokud není vypnutý) a bylo-li zapnuto osvìtlení, pøepne se do režimu èasovaè  s  
automatickým vypnutím po pìti minutách. 
Dálkové ovládání je odolné proti tryskající vodì, (provedení IP65). Lze jej uchopit 
mokrou rukou, plave. Nesmí být ale ponoøováno pod hladinu. Obsahuje tøi  
tužkové baterie (1,5 V), které pøi  prùmìrném  používání vydrží nejménì jeden 
rok. 

Dálkové ovládání umožòuje ovládat všechny funkce bazénu. Pracuje na 
infraèerveném  zpùsobu  ovládání. Dosah dálkového  ovládání  je  minimálnì 5m.
Ovládání  je  nutno  namíøit  na  èidlo  IR,  které  je  umístìno  v  externím displeji  
a  potom  stisknout  pøíslušné  tlaèítko. 

Tìmito tlaèítky na dálkovém ovládání lze trvale 
zapnout a vypnout jednotlivé agregáty pøímo.

Napø. Stiskneme tlaèítko protiproudu. Na displeji se 
objeví “PP.nn”. Stisknutím tlaèítka + pro regulaci 
osvìtlení zapneme trvale protiproud. Pøi stisknutí 
tlaèítka - pro regulaci osvìtlení jej trvale vypneme.

Po stisknutí tohoto tlaèítka dojde k vypnutí všech agregátù bazénu.  Na displeji se 
zobrazí nápis "StOP".

Po stisknutí tohoto tlaèítka dojde k vypnutí všech agregátù bazénu. Filtr se pøepne 
do automatického režimu. Svìtlo se zapne na èasovaè s vypnutím za 5 minut.
Na  displeji   se zobrazí  nápis  "EI  5".

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji zobrazuje cyklicky  teplota vody, 
vzduchu, èasu a  aktivních èasovaèù osvìtlení, masáže, perlièky a  protiproudu.
Pokud je instalována roleta, slouží toto tlaèítko pro ovládání rolety.

Tlaèítko STOP

Tlaèítko  ODCHOD

Cyklické  zobrazování / Roleta

Teplota vzduchu, vody, aktuální èas

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji zobrazí teplota vzduchu ve stupních 
Celsia.

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji  zobrazí teplota vody ve stupních Celsia.

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji  zobrazí aktuální èas (hodiny. minuty) 

Zobrazení teploty vzduchu

Zobrazení teploty vody

Zobrazení aktuálního èasu

1615

Hawaii 6

C

-
N

-

F

+

C

+
N



Dálkové ovládání Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání slouží k bezpeènému a pohodlnému ovládání jednotlivých 
agregátù. Lze jím pøímo ovládat podvodní masáž, perlièkovou masáž, protiproud 
a filtr. Lze zapínat osvìtlení a regulovat výkon svìtel i perlièkové masáže, zapnout 
pøímé zobrazení teploty vzduchu, vody a èasu. Lze zapnout cyklické zobrazování. 
Na dálkovém ovládání jsou samostatnì vyvedena dvì tlaèítka:
 STOP -  pøi stisknutí se vypnou všechny agregáty bazénu a na displeji se zobrazí 
nápis "StoP",
ODCHOD -  toto tlaèítko se používá pøi odchodu od bazénu. Po jeho stisknutí se 
vypne protiproud i obì masáže. Filtr se uvede do automatického režimu 
(pokud není vypnutý) a bylo-li zapnuto osvìtlení, pøepne se do režimu èasovaè  s  
automatickým vypnutím po pìti minutách. 
Dálkové ovládání je odolné proti tryskající vodì, (provedení IP65). Lze jej uchopit 
mokrou rukou, plave. Nesmí být ale ponoøováno pod hladinu. Obsahuje tøi  
tužkové baterie (1,5 V), které pøi  prùmìrném  používání vydrží nejménì jeden 
rok. 

Dálkové ovládání umožòuje ovládat všechny funkce bazénu. Pracuje na 
infraèerveném  zpùsobu  ovládání. Dosah dálkového  ovládání  je  minimálnì 5m.
Ovládání  je  nutno  namíøit  na  èidlo  IR,  které  je  umístìno  v  externím displeji  
a  potom  stisknout  pøíslušné  tlaèítko. 

Tìmito tlaèítky na dálkovém ovládání lze trvale 
zapnout a vypnout jednotlivé agregáty pøímo.

Napø. Stiskneme tlaèítko protiproudu. Na displeji se 
objeví “PP.nn”. Stisknutím tlaèítka + pro regulaci 
osvìtlení zapneme trvale protiproud. Pøi stisknutí 
tlaèítka - pro regulaci osvìtlení jej trvale vypneme.

Po stisknutí tohoto tlaèítka dojde k vypnutí všech agregátù bazénu.  Na displeji se 
zobrazí nápis "StOP".

Po stisknutí tohoto tlaèítka dojde k vypnutí všech agregátù bazénu. Filtr se pøepne 
do automatického režimu. Svìtlo se zapne na èasovaè s vypnutím za 5 minut.
Na  displeji   se zobrazí  nápis  "EI  5".

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji zobrazuje cyklicky  teplota vody, 
vzduchu, èasu a  aktivních èasovaèù osvìtlení, masáže, perlièky a  protiproudu.
Pokud je instalována roleta, slouží toto tlaèítko pro ovládání rolety.

Tlaèítko STOP

Tlaèítko  ODCHOD

Cyklické  zobrazování / Roleta

Teplota vzduchu, vody, aktuální èas

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji zobrazí teplota vzduchu ve stupních 
Celsia.

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji  zobrazí teplota vody ve stupních Celsia.

Po stisknutí tohoto tlaèítka se na displeji  zobrazí aktuální èas (hodiny. minuty) 

Zobrazení teploty vzduchu

Zobrazení teploty vody

Zobrazení aktuálního èasu
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Stiskneme tlaèítko filtrace a na displeji se objeví nápis "Fil." . Tlaèítky + a - pro 
nastavení èasu nastavíme následující hodnoty:

0    -  trvalé vypnutí filtrace
1    -  jeden interval  automatického zapnutí (první)
2    -  dva intervaly  automatického zapnutí  (druhý)

                           on   -  trvalé zapnutí filtrace

Trvalé vypnutí
Stiskneme tlaèítko filtrace. Tlaèítky  +  a   -  pro nastavení èasu na displeji 
nastavíme nápis “ Fil.0 “.

Trvalé zapnutí
Stiskneme tlaèítko filtrace. Tlaèítky  +  a  - pro nastavení èasu na displeji 
nastavíme nápis “ Fil.on “.

První interval 
Stiskneme tlaèítko filtrace. Tlaèítky + a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání 
nastavíme  na  “ Fil. 1”. Nyní stiskneme tlaèítko  pro  pøidání  osvìtlení. Na displeji 
se zobrazí èasový údaj  (s teèkou na konci ) pro zapnutí filtru. Tlaèítky + a - pro 
nastavení èasu a svìtel nastavíme údaj napø. 6.30.  a potvrdíme tlaèítkem filtrace. 
Na displeji se objeví opìt “ Fil. 1”.

Stiskneme tlaèítko  pro  ubrání  osvìtlení. Na displeji se zobrazí èasový údaj  pro 
vypnutí filtru. Tlaèítky + a - pro nastavení èasu a svìtel nastavíme údaj napø. 7.30 a 
potvrdíme tlaèítkem filtrace. Na displeji se objeví opìt “Fil. 1”.

Druhý  interval 
Stiskneme tlaèítko filtrace. Tlaèítky + a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání 
nastavíme  na  “Fil. 2”. Nyní stiskneme tlaèítko + pro  osvìtlení. Na displeji se 
zobrazí èasový údaj  (s teèkou na konci ) pro zapnutí filtru. Tlaèítky + a - pro 
nastavení èasu a svìtel nastavíme údaj napø. 10.30.  a potvrdíme tlaèítkem 
filtrace. Na displeji se objeví opìt  “ Fil.  2”.

Stiskneme tlaèítko  - pro  osvìtlení. Na displeji se zobrazí èasový údaj  pro vypnutí 
filtru. Tlaèítky + a - pro nastavení èasu a svìtel nastavíme údaj napø. 11.30 a 
potvrdíme tlaèítkem filtrace. Na displeji se objeví opìt “Fil.  2”.

Nastavili jsme filtr tak, že v režimu 2 filtr poprvé automaticky zapne v 6.30 hod. a 
vypne ve 7.30 hod. a podruhé automaticky zapne v 10.30 hod. a vypne v 11.30 
hod.

Filtrace Teplota vody

Stiskneme tlaèítko protiproudu.Na displeji se zobrazí “PP.0”. Dalším  stisknutím 
tohoto tlaèítka trvale zapneme protiproud. Na displeji se zobrazí “PP.on”. Dalším 
stisknutím provedeme vypnutí “PP.0”.

Nastavení èasovaèe
Stiskneme tlaèítko protiproudu. Na displeji se zobrazí stav “PP.nn”. Tlaèítky + a - 
pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme èas nn, kdy má dojít k 
vypnutí protiproudu (v minutách).

Stiskneme tlaèítko vodní masáže.Na displeji se zobrazí “bu.0”. Dalším  stisknutím 
tohoto tlaèítka trvale zapneme masáž. Na displeji se zobrazí “bu.on”. Dalším 
stisknutím provedeme vypnutí “bu.0”.

Nastavení èasovaèe
Stiskneme tlaèítko vodní masáže. Na displeji se zobrazí stav “bu.nn”. Tlaèítky + a - 
pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme èas nn, kdy má dojít k 
vypnutí vodní masáže (v minutách).

Vypnutí/Zapnutí topení
Stiskneme a podržíme stlaèené tlaèítko teploty vody, až se na displeji  zobrazí  

0
“ C. nn”. 

Trvalé vypnutí topení
Tlaèítkem - pro ubírání jasu svìtla provedeme  trvalé vypnutí topení. Na displeji se 

0
zobrazí “ C. 0”.

Nastavení požadované teploty vody
Stiskneme a podržíme stlaèené tlaèítko teploty vody, až se na displeji zobrazí 

0“ C.nn”.  Tlaèítky + a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme teplotu 
nn na požadovanou hodnotu napø. 26. Jednotka  automaticky  udržuje  teplotu  
vody  26  stupòù. Teplotu vody lze nastavit maximálnì na 45 stupòù.

Protiproud

Vodní masáž
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Stiskneme tlaèítko filtrace a na displeji se objeví nápis "Fil." . Tlaèítky + a - pro 
nastavení èasu nastavíme následující hodnoty:

0    -  trvalé vypnutí filtrace
1    -  jeden interval  automatického zapnutí (první)
2    -  dva intervaly  automatického zapnutí  (druhý)

                           on   -  trvalé zapnutí filtrace

Trvalé vypnutí
Stiskneme tlaèítko filtrace. Tlaèítky  +  a   -  pro nastavení èasu na displeji 
nastavíme nápis “ Fil.0 “.

Trvalé zapnutí
Stiskneme tlaèítko filtrace. Tlaèítky  +  a  - pro nastavení èasu na displeji 
nastavíme nápis “ Fil.on “.

První interval 
Stiskneme tlaèítko filtrace. Tlaèítky + a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání 
nastavíme  na  “ Fil. 1”. Nyní stiskneme tlaèítko  pro  pøidání  osvìtlení. Na displeji 
se zobrazí èasový údaj  (s teèkou na konci ) pro zapnutí filtru. Tlaèítky + a - pro 
nastavení èasu a svìtel nastavíme údaj napø. 6.30.  a potvrdíme tlaèítkem filtrace. 
Na displeji se objeví opìt “ Fil. 1”.

Stiskneme tlaèítko  pro  ubrání  osvìtlení. Na displeji se zobrazí èasový údaj  pro 
vypnutí filtru. Tlaèítky + a - pro nastavení èasu a svìtel nastavíme údaj napø. 7.30 a 
potvrdíme tlaèítkem filtrace. Na displeji se objeví opìt “Fil. 1”.

Druhý  interval 
Stiskneme tlaèítko filtrace. Tlaèítky + a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání 
nastavíme  na  “Fil. 2”. Nyní stiskneme tlaèítko + pro  osvìtlení. Na displeji se 
zobrazí èasový údaj  (s teèkou na konci ) pro zapnutí filtru. Tlaèítky + a - pro 
nastavení èasu a svìtel nastavíme údaj napø. 10.30.  a potvrdíme tlaèítkem 
filtrace. Na displeji se objeví opìt  “ Fil.  2”.

Stiskneme tlaèítko  - pro  osvìtlení. Na displeji se zobrazí èasový údaj  pro vypnutí 
filtru. Tlaèítky + a - pro nastavení èasu a svìtel nastavíme údaj napø. 11.30 a 
potvrdíme tlaèítkem filtrace. Na displeji se objeví opìt “Fil.  2”.

Nastavili jsme filtr tak, že v režimu 2 filtr poprvé automaticky zapne v 6.30 hod. a 
vypne ve 7.30 hod. a podruhé automaticky zapne v 10.30 hod. a vypne v 11.30 
hod.

Filtrace Teplota vody

Stiskneme tlaèítko protiproudu.Na displeji se zobrazí “PP.0”. Dalším  stisknutím 
tohoto tlaèítka trvale zapneme protiproud. Na displeji se zobrazí “PP.on”. Dalším 
stisknutím provedeme vypnutí “PP.0”.

Nastavení èasovaèe
Stiskneme tlaèítko protiproudu. Na displeji se zobrazí stav “PP.nn”. Tlaèítky + a - 
pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme èas nn, kdy má dojít k 
vypnutí protiproudu (v minutách).

Stiskneme tlaèítko vodní masáže.Na displeji se zobrazí “bu.0”. Dalším  stisknutím 
tohoto tlaèítka trvale zapneme masáž. Na displeji se zobrazí “bu.on”. Dalším 
stisknutím provedeme vypnutí “bu.0”.

Nastavení èasovaèe
Stiskneme tlaèítko vodní masáže. Na displeji se zobrazí stav “bu.nn”. Tlaèítky + a - 
pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme èas nn, kdy má dojít k 
vypnutí vodní masáže (v minutách).

Vypnutí/Zapnutí topení
Stiskneme a podržíme stlaèené tlaèítko teploty vody, až se na displeji  zobrazí  

0
“ C. nn”. 

Trvalé vypnutí topení
Tlaèítkem - pro ubírání jasu svìtla provedeme  trvalé vypnutí topení. Na displeji se 

0
zobrazí “ C. 0”.

Nastavení požadované teploty vody
Stiskneme a podržíme stlaèené tlaèítko teploty vody, až se na displeji zobrazí 

0“ C.nn”.  Tlaèítky + a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme teplotu 
nn na požadovanou hodnotu napø. 26. Jednotka  automaticky  udržuje  teplotu  
vody  26  stupòù. Teplotu vody lze nastavit maximálnì na 45 stupòù.

Protiproud

Vodní masáž
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Perlièková masáž

Stiskneme tlaèítko perlièkové masáže. Na displeji se zobrazí “PE.0”. Dalším  
stisknutím tohoto tlaèítko trvale zapneme masáž. Na displeji se zobrazí “PE.on”. 
Dalším  stisknutím  provedeme vypnutí “PE.0”.

Nastavení èasovaèe
Stiskneme tlaèítko perlièkové  masáže. Na displeji se zobrazí stav “PE.nn”. 
Tlaèítky + a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme èas nn,  kdy má 
dojít  k   vypnutí  perlièkové  masáže (v minutách).

Nastavení výkonu motoru:
Perlièkovou masáž zapneme buï do režimu (on) nebo do režimu èasovaè. 
Tlaèítky + a - pro regulaci osvìtlení nastavíme požadovaný výkon motoru v 
rozmezí 0 (vypnuto) až  64 (maximální výkon).

Osvìtlení lze zapnout je-li display v režimu zobrazování èasu nebo teploty nebo v 
režimu cyklického zobrazování.

Zapnutí  osvìtlení
Tlaèítky + a - pro nastavení èasu nastavíme následující hodnoty  nn:

0       -  trvalé vypnutí osvìtlení
1-99  - èasový údaj, za jak dlouho má osvìtlení vypnout (v minutách) - èasovaè
on     -  trvalé zapnutí osvìtlení

Nastavení výkonu osvìtlení
Tlaèítky  +  a - pro zmìnu jasu osvìtlení mùžeme výkon svìtel mìnit v rozmezí 
0 - 64. Nula je vypnuto a 64 je maximální výkon osvìtlení.

Stiskneme tlaèítko hodin.Na displeji se zobrazí aktuální èas. Stiskneme tlaèítko 
ještì jednou a podržíme jej stlaèené cca. 2s, po té  se údaj o èase rozbliká. Tlaèítky 
+ a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme správný èas po 
minutách. Tlaèítky + a - pro nastavení  jasu osvìtlení regulujeme celé hodiny.

Osvìtlení

Nastavení hodin

Dodatek

Technické údaje

Napájení  230 V   50-60Hz
Spínaný proud  4 x 1A   (spínání v nule s optickým oddìlením)
           2 x 10A (s regulací výkonu opticky oddìleno) *)
Pracovní odbìr 30 mA
Pracovní teplota  0 - 50 °C
Dálkové ovládání  infraèervený vysílaè
Napájení dál. ovládání 3xR6 (AA) alkalický èlánek 1,5V
Rozmìry  
 - øídící jednotka   91 x 71 x 74 mm  (v x š x h) 
 - externí display   62 x 74 x 37 mm  (v x š x h)
 - dálkové ovládání   152 x 83 x 34 mm (v x š x h)
Speciální pøíslušenství   externí display 38 mm, 57 mm, 100 mm
Záruka   12 mìsícù od data prodeje

Stupnì krytí:
Øídící jednotka IP 20
Externí display IP 43
Dálkové ovládání IP 65

Spotøebièe:
Svìtlo - celkový pøíkon   900 W maximálnì  **)
Motor perlièky 1800 W maximálnì  **) ***)

*)     maximálnì pøípustný proud po dobu nejvýše 10 minut
**)   souèet pøíkonù pro svìtlo a perlièku nesmí pro  trvalé sepnutí pøesáhnout 2000 W
***) motor perlièky smí být sepnut pouze omezenou dobu (10 min.- viz návod k motoru).

Obsah soupravy:
Øídící jednotka
Externí display
Dálkové ovládání
Èidlo teploty vody
Návod k obsluze
Baterie R6 (3 ks)
Lepicí páska 20x68 mm (2 ks)
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WWW: http://www.allcomp.cz
E-mail:         info@allcomp.cz

Technická podpora:   support@allcomp.cz

ALLCOMP s.r.o.

Zelená 65, 257 44 Netvoøice
Czech republic

tel.  (++420) 301- 789 856, 789 258
tel.  (++420) 601- 292 546, 227 146
fax. (++420) 301- 789 460, 789 416

Prodejce



Perlièková masáž

Stiskneme tlaèítko perlièkové masáže. Na displeji se zobrazí “PE.0”. Dalším  
stisknutím tohoto tlaèítko trvale zapneme masáž. Na displeji se zobrazí “PE.on”. 
Dalším  stisknutím  provedeme vypnutí “PE.0”.

Nastavení èasovaèe
Stiskneme tlaèítko perlièkové  masáže. Na displeji se zobrazí stav “PE.nn”. 
Tlaèítky + a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme èas nn,  kdy má 
dojít  k   vypnutí  perlièkové  masáže (v minutách).

Nastavení výkonu motoru:
Perlièkovou masáž zapneme buï do režimu (on) nebo do režimu èasovaè. 
Tlaèítky + a - pro regulaci osvìtlení nastavíme požadovaný výkon motoru v 
rozmezí 0 (vypnuto) až  64 (maximální výkon).

Osvìtlení lze zapnout je-li display v režimu zobrazování èasu nebo teploty nebo v 
režimu cyklického zobrazování.

Zapnutí  osvìtlení
Tlaèítky + a - pro nastavení èasu nastavíme následující hodnoty  nn:

0       -  trvalé vypnutí osvìtlení
1-99  - èasový údaj, za jak dlouho má osvìtlení vypnout (v minutách) - èasovaè
on     -  trvalé zapnutí osvìtlení

Nastavení výkonu osvìtlení
Tlaèítky  +  a - pro zmìnu jasu osvìtlení mùžeme výkon svìtel mìnit v rozmezí 
0 - 64. Nula je vypnuto a 64 je maximální výkon osvìtlení.

Stiskneme tlaèítko hodin.Na displeji se zobrazí aktuální èas. Stiskneme tlaèítko 
ještì jednou a podržíme jej stlaèené cca. 2s, po té  se údaj o èase rozbliká. Tlaèítky 
+ a - pro nastavení èasu na dálkovém ovládání nastavíme správný èas po 
minutách. Tlaèítky + a - pro nastavení  jasu osvìtlení regulujeme celé hodiny.

Osvìtlení

Nastavení hodin

Dodatek

Technické údaje

Napájení  230 V   50-60Hz
Spínaný proud  4 x 1A   (spínání v nule s optickým oddìlením)
           2 x 10A (s regulací výkonu opticky oddìleno) *)
Pracovní odbìr 30 mA
Pracovní teplota  0 - 50 °C
Dálkové ovládání  infraèervený vysílaè
Napájení dál. ovládání 3xR6 (AA) alkalický èlánek 1,5V
Rozmìry  
 - øídící jednotka   91 x 71 x 74 mm  (v x š x h) 
 - externí display   62 x 74 x 37 mm  (v x š x h)
 - dálkové ovládání   152 x 83 x 34 mm (v x š x h)
Speciální pøíslušenství   externí display 38 mm, 57 mm, 100 mm
Záruka   12 mìsícù od data prodeje

Stupnì krytí:
Øídící jednotka IP 20
Externí display IP 43
Dálkové ovládání IP 65

Spotøebièe:
Svìtlo - celkový pøíkon   900 W maximálnì  **)
Motor perlièky 1800 W maximálnì  **) ***)

*)     maximálnì pøípustný proud po dobu nejvýše 10 minut
**)   souèet pøíkonù pro svìtlo a perlièku nesmí pro  trvalé sepnutí pøesáhnout 2000 W
***) motor perlièky smí být sepnut pouze omezenou dobu (10 min.- viz návod k motoru).

Obsah soupravy:
Øídící jednotka
Externí display
Dálkové ovládání
Èidlo teploty vody
Návod k obsluze
Baterie R6 (3 ks)
Lepicí páska 20x68 mm (2 ks)
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