
Tepelná čerpadla ZS500

Inteligentní tepelné čerpadlo
s vertikálním výstupem z ventilátoru

Tepelná čerpadla Zodiac ZS500 jsou ve srovnání s ostatními tepelnými čer-
padly o 50 % méně hlučná a v půdoryse o 50 % menší. Díky nejmoder-
nější invertorové technologii vyniká čerpadlo vysokou účinností (COP)
a přibližně o 50 % menší spotřebou energie.

Titanový výměník

Funkce chlazení

Ovládací panel tepelného čerpadla



Tepelné čerpadlo topí až do -12 °C okolního vzduchu* 

Odnímatelný ovládací panel (kabelové propojení)

Titanový výměník s dlouhou životností

3 režimy topení

Údaje v tabulkách vycházejí z hodnot naměřených v bazénu zakrytém termální fólií.

Model ZS500 MD4 ZS500 MD5 ZS500 MD8 ZS500 TD8

Objednací číslo 565ZS500MD4 565ZS500MD5 565ZS500MD8 565ZS500TD8

ZS500 MD4 ZS500 MD5 ZS500 MD8 ZS500 TD8

Vzduch 28 °C, voda 28 °C, vlhkost 80 %

100 % provozní výkon (kW) 12,0 15,3 20,0 20,0

75 % provozní výkon (kW) 9,3 11,4 15,6 15,5

50 % provozní výkon (kW) 7,4 7,8 10,5 10,4

Průměrné COP 7,6 7,0 6,0 6,0

Příkon (kW) 1,2 1,6 2,6 2,6

Vzduch 15 °C, voda 26 °C, vlhkost 70 %

100 % provozní výkon (kW) 9,1 11,6 15,0 15,0

75 % provozní výkon (kW) 7,0 8,6 11,7 11,6

50 % provozní výkon (kW) 5,5 5,8 7,8 7,7

Průměrné COP 5,7 5,4 4,8 4,8

Příkon (kW) 1,2 1,6 2,4 2,4

Objem bazénu (m3) 65 80 110 110

Průměrný průtok vody (m3/h) 4 5 6 6

Napojení vodního toku PVC průměr 40–50 mm, šroubení x lepení

Napájení 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz

Nominální/maximální proud (A) 7,5/10 10/13,9 15/22 6/8

Elektrické připojení 3 x 2,5 3 x 6 5 x 2,5

Hlučnost 0 m/10 m (db) 58,2/30,3 62/34 63,8/35,84 64,4/36

Množství chladiva (g) 1300 1500 2400 2400

Technická specifikace

Produktová řada – ID

*při požadavku na vytápění bazénu pod 0 °C prosím, kontaktujte
technického poradce Zodiac

Dovozce pro Českou republiku Vágner Pool s.r.o.

www.zodiac-poolcare.com
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