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Kompletní protiproudé zařízení V-JET obsahuje:
• Protiproudá tryska 40 mm (regulace voda – vzduch)
• Čelní panel – atraktivní design
• Průchod stěnou bazénu
• Pumpa – několik výkonů
• Elektropneumatické spínání s jistícím prvkem
• PVC fitinky: 2 ks ventil 75 mm, 3 ks úhel 90° 75 mm, 1 ks redukce

90 x 75 mm, 1 m trubka 75 mm

Complete counterflow system V-JET includes:
• Counterflow nozzle 40 mm (regulation water – air)
• Front cover panel – attractive design
• Pool wall lead-through
• Pump – different performance
• Electropneumatic switch with safety element
• PVC fitting: 2 pcs valve 75 mm, 3 pcs elbow 90° 75 mm, 1 pc

reduction 90 x 75 mm, 1 m pipes 75 mm

V-JET

V-JET 66 230 V D63
30122510 30122501

� ∅ 63
66 m3/h

230 V
2,2 kW

9–14 A

V-JET 66 400 V D63
30122512 400 V 4–6,3 A

V-JET 66 230 V D75
30122511

30122500

� ∅ 75

66 m3/h
230 V

2,2 kW
9–14 A

V-JET 66 400 V D75
30122513 400 V 4–6,3 A

V-JET 74 400 V D75
30122515 74 m3/h 400 V 3,0 kW 6–10 A

V-JET 84 400 V D75
30122517 84 m3/h 400 V 4,1 kW 6–10 A

V-JET

Předmontáž V-JET D63

30122501
– �

∅ 63 mm – 2 ks

90° ∅ 63 mm – 3 ks

∅ 75/63 mm – 3 ks
∅ 90/63 mm – 1 ks

∅ 63 mm – 1 m (trubka/pipes)

Předmontáž V-JET D75

30122500
– �

∅ 75 mm – 2 ks

90° ∅ 75 mm – 3 ks

∅ 90/75 mm – 1 ks

∅ 75 mm – 1 m (trubka/pipes)

Čelo + průchod betonem
30170080

– � –

Čelo IA 033-4 � – –

Součástí předmontážní sady protiproudu V-JET Parts of preassembled set of counterflow V-JET

Součástí kompletního protiproudu V-JET Parts of complete counterflow V-JET
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