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VAG-JET

VAG-JET 66 230 V
30120511          * 30120500

� � – �
66 m3/h

230 V

2,2 kW

9–14 A

VAG-JET 66 400 V
30120513          *

400 V 4–6,3 A

VAG-JET 66 230 V
30121511      ** 30121500

� – � �
66 m3/h

230 V

2,2 kW

9–14 A

VAG-JET 66 400 V
30121513       **

400 V 4–6,3 A

VAG-JET

Předmontáž VAG-JET

30120500                *
� � –

∅ 63 mm – 2 ks

90° ∅ 63 mm – 2 ks

45° ∅ 63 mm – 2 ks

∅ 75/63 mm – 2 ks

∅ 63 mm – 3 ks

∅ 63/50 x 2” ext. – 1 ks 

∅ 63 mm x 31,5 cm – 1 ks

∅ 63 mm x 7,5 cm – 1 ks

Předmontáž VAG-JET

30121500             **
� – �

Hlavice
30120080 � – – –

* pro předvyrobené bazény

** pro foliové bazény s přírubovou sadou pro utěsnění * for prefabricated pools

** for liner pools with set of flanges for sealing

Součástí předmontážní sady protiproudu VAG-JET Parts of preassembled set of counterflow VAG-JET

Součástí kompletního protiproudu VAG-JET Parts of complete counterflow VAG-JET

Protiproudé zařízení VAG-JET obsahuje:
• Kulovou protiproud. trysku průměr 40 mm se sáním vody
• Elektropneumatické spínání včetně jištění motoru
• Přisávání vzduchu
• Fitinky pro propojení – 2x kulový ventil + tvarovky a potrubí, které je

připraveno (nařezané přesné míry) pro slepení
• Pumpu 66 m3/h

VAG-JET je možno dodat také po částech a to:
1. Předmontovaná sestava obsahuje – hlavici s tryskou, průchody pro

pneu. spínání a přisávání vzduchu, 2 ks kulových ventilů a veškeré
potrubí.

2. Druhá část k předmontážní sestavě – pumpa a elektropneumatické
ovládání vč. jištění pumpy.

Counterflow systems VAG-JET includes:
• Ball counterflow nozzle, diameter 40 mm with water suction
• Electropneumatic switch box including engine control
• Air suction
• Fitting for interconnection – 2x ball valve + fittings and

interconnection piping ready to glue (cut into exact pieces) 
• Pump with performance of 66 m3/h

VAG-JET system can also be delivered in a parts as follows:
1. Pre-assembled set includes – capital with nozzle, bushings for

pneumatic switching and air suction, 2 pcs of ball valves and all
piping.

2. Second part to the pre-assembled set – pump and electropneumatic
control with security element

Protiproudá zařízení / Counterflow systems


